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Dettagli pozzetti/1

Pozzetto di raccordo monoblocco
Caratteristiche tecniche

A x B x H - cm. S - cm.

Diametro
innesto -

cm.
Peso -

Kg.

30 x 30 x 30 3 15 27

40 x 40 x 40 3.9 20 50

50 x 50 x 50 4.5 30 94

60 x 60 x 60 4.5 35 140

70 x 70 x 70 4.5 40 194

80 x 80 x 80 4.5 50 279

110 x 110 x 110 80 600

95 x 130 x 110 10 A richiesta 1320

Pozzetto sifonato 3/B
Caratteristiche tecniche

A x B x H - cm.

Diametro
innesto -

cm.
Peso -

Kg.

30 x 30 x 30 20 27

40 x 40 x 40 20 50

50 x 50 x 50 20 94

60 x 60 x 60 20 150

80 x 80 x 80 20 290

Contattaci per avere maggiori info sulla disponibilità e sui costi dei prodotti

Segue pozzetti...
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Dettagli pozzetti/2
Caditoia stradale Prefabbricata costituita da un

manufatto avente dimensioni esterne
di 100 x 50 x 70 cm., formanti tre
vasche di cui la seconda realizza una
valvola idraulica a mezzo diaframma
verticale completa di griglia e
chiusino in conglomerato cementizio
opportunamente armati ed
incorporati in appositi telai metallici
entrambi poggiati su telaio esterno.

Contattaci per avere maggiori info sulla disponibilità e sui costi dei prodotti

Fine pozzetti.


